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تمام جریاني ولتاژ کم و  COAی کنندهسازی تقویتطراحي و شبیه: عنوان

 توان پایین با جریان بالا
 

 

 چكیده

 AB( تمام تفاضلی کاملاً جریانی کلاس COAی عملیاتی جریان )کنندهدر این رساله، یک تقویت

ی جریانی یابی به مشخصات کاملاً مطلوب مانند بهرهاست. به منظور دست سازی شدهطراحی و شبیه

در  ی بازخورد،بر پایهکارآمد  روشمصرف توان کم و خطینگی و پاسخ فرکانسی مناسب، یک بالا، 

کارگیری ساختار تمام تفاضلی و پیکربندی به ،کننده به کار رفته است. همچنینی تقویتی بهرهطبقه

ی خروجی به همراه ( در طبقهFG-MOSترانزیستورهای گیت شناور ) استفاده از نیزو  ABکلاس 

کننده منجر به مشخصات کارکردی بسیار مطلوب در های امپدانس بالا در کل تقویتاجتناب از گره

کننده و کارکرد ولتاژ و توان دهی خروجی تقویت، قابلیت جریانCMRR ،PSRRی پارامترهای زمینه

ی بسیار ی طراحی شده به یک گزینهکنندهی آن تبدیل تقویت( شده است که نتیجهLV-LPپایین )

کننده به همراه معادلات مطلوب برای کاربردهای مختلط و با دقت بالاست. جزییات کارکرد تقویت

سیگنال کوچک مربوط به آن به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و مشخصات کارکردی 

( TSMC CMOS 65 nmنانومتر ) ۶۵ فناوریسازی کیدنس در پارامترهای کمک شبیهآن به 

ی طراحی شده با کنندهچنین برای اطمینان از کارکرد درست تقویتمورد تأیید قرار گرفته است. هم

یابی به نتایجی که طور دستساخت و همین فناوریآل بودن وجود خطاها و نوسانات ولتاژی و غیر ایده

سازی پیش و پس از نزدیک و قابل اطمینان باشد، شبیه ،د امکان به مشخصات پس از ساختتا ح

 هم کارلو( هر دو به همراه تحلیل مونتهPre-Layout and Post-Layoutجانمایی )

-ی خروجی، تقویتمیکروآمپر در طبقه ۶۸ یتغذیهولت و جریان  ±۹/۰ی انجام شده است. در تغذیه

میلی آمپر با اعوجاج  ±۱۰۴۰ای برابر با کنندهقابلیت تحویل جریان خروجی خیرهی پیشنهادی کننده

ی )نسبت جریان بیشینهدهی مگااهم، نسبت جریان ۸۸/۱بل، امپدانس خروجی دسی -۴۴هارمونیکی 

 ۸/۱۴برابر با  -dB۳بل، پهنای باند دسی ۱۰۸ی جریان ، بهره۱۵۳۰۰( تغذیهخروجی به جریان 

-سازی پیش از جانمایی دارد. در شبیهمیکرووات را در شبیه ۲۸۲ن مصرفی بسیار پایین مگاهرتز و توا

 ۳۹۶  دکترا رسالهجلسه دفاعیه از 



 ±۹/۰ برده به همان ترتیب به میزانکارلو، پارامترهای نامسازی پس از جانمایی به همراه آنالیز مونته

 ۱۰۲ ،۱۲۴۵۰ دهینسبت جریان مگا اهم، ۶۴/۱، بلدسی -۴۲میلی آمپر،  ±۹۲۰میکروآمپر،  ۷۴ ولت،

که بالاترین میزان اطمینان و  هادادهاند. این میکرووات به دست آمده ۲۹۸مگاهرتز و  ۲/۱۲بل، دسی

 COAی کنندهگیر و سطح بالای تقویتنزدیکی به نتایج پس از ساخت را دارا هستند، کارکرد چشم

 د.نرسانهای پیشین را به اثبات و تأیید میپیشنهادی و برتری قابل توجه آن بر طراحی

 

، حالت ABی کلاس کنندهتمام تفاضلی، تقویت COAی عملیاتی جریان، کنندهتقویت کلمات کلیدی:

 جریان
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